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INTRODUCCIÓN 



CONSTRUCCIÓN CON LADRILLO 

Las construcciones antiguas de 
ladrillo basaban su estabilidad 
y resistencia en las dimensiones 
de los muros. 





AVANCES TECNOLOGICOS 

ð MEJORA EN LA FABRICACIÓN DE LAS 
   UNIDADES 
 
ð MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL 
   COMPORTAMIENTO DE LA ALBAÑILERÍA 
 
ð APARICIÓN DEL CEMENTO 
 
ð USO DE MORTEROS CON CEMENTO 
 
ð USO DEL CONCRETO Y ACERO 



Å Con el uso de nuevos morteros y la mejora 
en la fabricación de los ladrillos, se pudo 
lograr una mayor resistencia de la 
albañilería y permitió la reducción en 
las dimensiones de los muros.  

CAMBIOS TECNOLÓGICOS 



ALBAÑILERÍA CONFINADA 



ALBAÑILERÍA ARMADA 



CONSTRUCCIÓN CON ADOBE 

ÅEn forma similar las construcciones de 
adobe antiguas basaban su estabilidad 
y resistencia a las dimensiones de sus 
muros y a la provisión de mochetas o 
contrafuertes 



Å CHAN CHAN 



MODIFICACIONES REALIZADAS 

Å REDUCCIÓN DE DIMENSIONES 
    DE MUROS 
 
Å ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS 
    DE ESTABILIDAD Y REFUERZO 
    (Mochetas o contrafuertes) 



Reducción de dimensiones de muros y  
eliminación de mochetas 



Å Hasta que el terremoto de 1970, puso en     
   evidencia la necesidad de buscar solución al    
   problema de la vulnerabilidad sísmica de este  
   tipo de construcciones, de uso mayoritario en  
   las viviendas del país. 

INVESTIGACIONES 



Å LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 
   FUERON INCORPORADOS A LA PRIMERA      
   NORMA DE ADOBE DEL REGLAMENTO      
   NACIONAL DE CONSTRUCCIONES, QUE     
   POSTERIORMENTE FUERA ACTUALIZADA. 
 
Å LA NORMA VIGENTE FUE APROBADA EN EL   
  AÑO 2006 Y ESTÁ SIENDO REVISADA PARA 
  INCORPORAR LAS NUEVAS INVESTIGACIONES 
  REALIZADAS. 



Diseño estructural 

Å COMPORTAMIENTO FRENTE A 
   CARGAS VERTICALES 
 
ð CARGAS DE 1 Y 2 PISOS SIN PROBLEMAS 
ð ASEGURAR LA FIJACIÓN DE ENTREPISOS 
   Y TECHOS A LOS MUROS, MEDIANTE 
   VIGA COLLAR O SOLERA 



FUERZAS SÍSMICAS HORIZONTALES 

Å H= SUCP 

S: Factor de suelo 

U: Factor de uso 

C: Coeficiente sísmico 

P: Peso total de la edificación. Carga 

muerta + 50% 

de carga viva 

 

Ver tablas siguientes: 




